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Lichtverteilungsdiagramm

DEFA Leuchten

Spannung: 230 V/50 Hz
Schutzart: IP 65
Schutzklasse: I
Zeichen: ENEC, EC
Hergestellt nach DIN VDE 0711
alle elektrischen Bauteile mit VDE-Zeichen 

„Reflex“
Montage: 	 Wand und am Poller
Gehäuse: 	 Aluminiumdruckguss
Abdeckung: 	 klares, UV-beständiges,
	 vandalismusresistentes PC
Beschichtung:	gepulvert
	 Standard RAL 9010, 9011
Bestückung:	 1 x 13 W TC-D, 1  x 18 W TC-D,
	 1 x 26 W TC-T
Typ 001: 24….K56
Typ 002: 24….K57
Typ 003: 24….K58

Optionen
SK II,
Sonder-RAL,
Ausführung für küstennahe Gebiete,
Ausführung Aluminium Natur für Reflex 001,
Alu- oder Messingreflektor für Reflex 001

Reflex 003 MessingReflex 001 Messing

Reflex 001
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Explosionszeichnung



97

Villa
DEFA Leuchten

Spannung: 230 V/50 Hz
Schutzart: IP 65
Schutzklasse: I
Zeichen: ENEC, EC
Hergestellt nach DIN VDE 0711
alle elektrischen Bauteile mit VDE-Zeichen 

„Villa“
Montage: 	 Wand und am Poller
Gehäuse: 	 Aluminiumdruckguss
Abdeckung: 	 klares, UV-beständiges,
	 vandalismusresistentes PC
Beschichtung:	gepulvert
	 Standard RAL 9010, 9011
Bestückung:	 1  x 60 W A 60
Typ 001: 24….K53
Typ 002: 24….K54
Typ 003: 24….K55

Optionen
SK II,
Sonder-RAL,
Ausführung mit Gitter,
Ausführung für küstennahe Gebiete,
Ausführung in Aluminium-Natur für Villa 001

Villa 003Villa 002

Villa 001
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Lichtverteilungsdiagramm

Spannung: 230 V/50 Hz
Schutzart: IP 65
Schutzklasse: I
Zeichen: ENEC, EC
Hergestellt nach DIN VDE 0711
alle elektrischen Bauteile mit VDE-Zeichen 

„Public“
Montage: 	 Mast, Wand und Decke 
Gehäuse: 	 Aluminiumdruckguss
Abdeckung: 	 opales oder klares, UV-beständiges,
	 vandalismusresistentes PC
Beschichtung:	gepulvert, RAL 9007, 9011 oder 
	  Aluminium Natur
Bestückung:	 1   x 125 W HME, 2  x 32 W TC-TEL, 
	 1   x 70 W HSE-E
Typ opal: 21….O20 
Typ klar: 21....K20

Optionen
SK II,  
Sonder-RAL,  
Ausführung für küstennahe Gebiete

Explosionszeichnung
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DEFA Leuchten

„Poller“
Poller aus feuerverzinktem Stahl,
lieferbar in verschiedenen Längen und
Montagearten zur Befestigung von
Ballerina, Protect, Neptune, Reflex und Villa,
für Einzel- und Doppelmontage
Standard RAL 9010, 9011
Typ kurz: 23RADBR51
Typ lang: 23RADBR53

Optionen
Erdstück,
RAL nach Wahl,
Poller unbeschichtet, 
Ausführung für küstennahe Gebiete
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Leuchten GmbH Pasewalk

Rothenburger Weg 27
17309 Pasewalk

Tel.:	0 39 73/20 42-0
Fax:	0 39 73/21 01 77

info@leuchten-pasewalk.de
www.leuchten-pasewalk.de
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